VUJE, a.s. VLASTNE PRACE A SLUZBY |Cislo 08/2013/ESV
Okruzna 5 HRADENE Z NJF Utvar: 750
918 64 Trnava Obdobie: 09/2013

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 164/T

ICO: 31450474 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
DIC: 2020392539 Cislo Gétu: 6622505027/1111

IC DPH: SK2020392539 Konstantny symbol:

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

ICO 30865433
[Cisio zmiuvy 7408/00/13 |
Cislo Ziadosti 2/A/VUJE/2013 - dodatok ¢&.1
Nazov ziadosti: Vyrad'ovanie JZ Experimentalna spafovia, obj.¢. 76/B
Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ Mnozstvo | Jednotkova | Cena celkom

v MJ cena v €/MJ v €

InZinierske €innosti:
Inziniersky dozor hod 10 43,00 € 430,00 €
Vykonné €innosti:
Vykon fyzickej likvidacie zariadeni ESV hod 400 43,00 €| 17 200,00€
podlfa PRG €. 04/ESV-VUJE/2013 -
fragmentacia kovového odpadu z predfiltra
demont meracich stanic a pomoc. zariadeni
preprava RAO do JAVYS, skiSobna cementacia
vymurov pece - 1 sud, dekont. odpadu pre mer.
na CMP
Radiaéna kontrola hod 24 43,00 € 1032,00 €
Charakterizacia odpadu hod 91 43,00 € 3913,00€
Spracovanie RAO v JAVYS 82 920,03 €
Priamy material ' 240,18 €|
Spolu za prace a sluzby 105 735,21 €

Prilohy: dennik inZ. a vykon. ¢innosti, faktury JAVYS, MESSER

Schvalenie
Meno a priezvisko Ing. Zuzana Holicka | Ing. Lubomir Chmelik | Ing. Marian Stubfia, CSc.
ved. oddelenia pre |ved.oddelenia technicko- riaditel divizie radiacnej
technologie ekonomickej podpory bezpecnosti, likvidacie JZ a
spracovania RAO projektov spracovania RAO
Datum 30.09.2013 3(%.09.2013 30.09.2013
Podpis i i / . : /_L / A
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VUJE, a. s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 2.9.2013-6.9.2013

Popis vykonnych ¢innosti :

- fragmentacia nasypky predfiltra, dekontaminéacia krycich plechov,

- repasia VZT ventilatora (demontadz, montaz, mazanie loZiska),

- uloZenie nafragmentovanych kovovych odpadov do prepravnej palety 2EM-01
¢. 182,

- meranie a vazenie sudov (MEVA) so sklenenou vatou + hlinikovy plech:

. 1/SV - OS 4107 R11 (250 nSv/h), SV - 13,9 kg, hl. plech - 6,8 kg,

2/SV - OS 1025 R12 (170 nSv/h), SV - 18,3 kg, hl. plech - 5 kg,

. 3/SV - OS 0061 R12 (250 nSv/h), SV - 14,1 kg, hl. plech - 9 kg,

. 4/SV - OS 1003 R12 (300 nSv/h), SV - 15,3 kg, hl. plech - 8 kg,

. 5/SV - OS 1399 R12 (80 nSv/h), SV - 12,3 kg, hl. plech - 13,2 kg,

_B/SV - OS 0059 R12 (300 nSv/h), SV - 14,1 kg, hl. plech - 12,2 kg,

. 7/SV - OS 1060 R12 (500 nSv/h), SV - 15,7 kg, hl. plech - 10,6 kg,

. 8/SV - OS 1428 R12, SV - 18,5 kg, hl. plech - 1,8 kg,
sud & 20 - OS 0065 R12 s hl. plechom - preloZeny do 8 sudov so skl. vatou,

- vytiahnutie 3 ks vozikov spod technolog. zariadeni zo suterénu (predfiltra a
chladica),

- rezanie chladi¢ovych trubiek a ukladanie do MEVA suda (horizontalne),

- vymena 2 ks kyslikovych flias + 1 acetylén,

- poriadok na pracovisku.
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Zamestnanci — pocet hod 96 hod
Pekar Daniel 16 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Majernik Andrej 40 hod

InZiniersky dozor :

Zamestnanci - pocet hodin 2,5 hod
Ing. Kevicky Dusan 2,5 hod

Podpis zhotovitela : =7~

Podpis pracovnika NJF SR :




VUJE, a.s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 59,2013 ~136
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Popis vykonnych ¢innosti :

- rezanie sit (ramov) filtraénej vioZky predfiltra a ulozenie do MEVA suda,

- delenie chiadiovych trubiek a ich uloZenie do MEVA suda (horizontalne),

- fragmentéacia vozikov spod technolog. zariadeniami (chladic, pec, predfilter),

- nalozenie avyvoz prepravnej palety 2EM-01 ¢. 182 (Dp - 1 upSv/h), dovoz
prepravnej palety 2EM-01 €. 103,

- servisné prace na VZT spalovne (udrzba ventilatora),

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hod 136 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Suchon Milan 24 hod
Pekar Daniel 16 hod
Majernik Andrej 24 hod
Krajcovic Matej 16 hod
Suchon Marian 8 hod
Kevicky Dusan ml. 8 hod

Vypodet prepoéitavacich koeficientov zavaznych RN z analyzy vymurovky WERT,
vypodet ocakavanej aktivity RN v cementovom produkte so 100 kg vymurovky.
Priprava vzoriek vymurovky na separacné stanovenie alfa nuklidov :

4 vzorky vymurovky (B148/13-2,3,5, B163/13-16), gamaspektrometricka analyza
pred rozkladom a gamaspektrometricka analyza po rozklade pre uréenie vytaznosti,
gamaspektrometria vyluhu — uréenie aktivity.

Zamestnanci - pocet hod 61 hod
Bena Jozef 31 hod
Suchonova Lydia 9 hod

Holicka Zuzana 21 hod

InZiniersky dozor :

Zamestnanci - pocet hodin 2,5 hod
Ing. Kevicky Dusan 2.5 hod

Podpis zhotovitela :

Podpis pracovnika NJF SR :




VUIE, a. s. va]e

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

J

Obdobie : 1692013 - 20.9.2013

Popis vykonnych &innosti :
- odber oterov z technologickych zariadeni ESV:

. 1 pec - vonkajsia strana, &. 8 vibracny miyn - vonk. strana,

. 2 pec - vnutorna strana, &. 9 vibraény mlyn - vnutorna strana,

. 3 vaha, &. 10 velin METREX - vonk. strana,

. 4 super robot - vonk. strana, &. 11 meraé radioaktivnych aerosolov -
. 5 owa lobor - vonk. strana, vonk. strana,

. 6 susicka - vonk. strana, &. 12 hala ESV - kuchynsky drez,

. 7 susicka - vnutorna strana,

riprava sprievodnych listov a transport 9 ks MEVA sudov na BSC:

.1 VHBO 150 VL 13 .6 VHBO 155 VL 13

.2 VHBO 151 VL13 .7 VHBO 156 VL 13

.3 VHBO 152 VL 13 . 8 VHBO 157 VL 13
¢. 4 VHBO 153 VL 13 .9 VHBO 126 SB 13
¢. 5 VHBO 154 VL 13

_ likvidacia meracich stanic + odberné miesta od komina - obj. 46,

- demontaz technolog. zariadeni (susicka, laboratérna vaha),

- uloZenie ocelovych plechov do 2EM-01 kontajnera,

- odber vzorky 15D - ram predfiltra - filtracna viozka,

. zacementovanie MEVA suda so $amotovou drtou (§amot. drt - 101,3 kg, vaha
spolu - 340 kg, DP suda - 40 uSv/h, Dp vzorka - 3,4 uSv/h),

- fragmentacia vibraéného mlynu, dekontaminacia podtlakovych rozvodov stanic,

- poriadok na pracovisku.
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Zamestnanci — pocet hod 136 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Majernik Andrej 24 hod
Pekar Daniel 40 hod
Fujala Rébert 16 hod
Holicka Zuzana 16 hod

Priprava vzoriek vymurovky na separacné stanovenie alfa nuklidov :

1 vzorka vymurovky (B163/13-18), 2 vzorky odbrusov (B370/13-15D, B193/13-10D),
gamaspektrometrickd analyza pred rozkladom a gamaspektrometricka analyza po
rozklade pre uréenie vytaznosti, gamaspektrometria vyluhu — urCenie aktivity

Zamestnanci — pocet hod 30 hod
Bena Jozef 26 hod
Suchoriova Lydia 4 hod

Podpis zhotovitela :

Podpis pracovnika NJF SR :




VUJE, a. s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 2492013 - 3092013

Popis vykonnych ¢innosti :

- dekontaminacia plechov vibratného miyna,

- nakladanie 2EM-01kontajnera s kovovym odpadom,

- rozpalovanie zachytnej vane a jej uloZzenie do 2EM-01 kontajnera,
- dekontaminacia technickych zariadeni: vibracny mlyn + susicka,

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 56 hod
Horvath Vojtech 16 hod
Suchon Milan 16 hod
Pekar Daniel 24 hod

Gamaspekrometricka analyza vzorky:
vzorka B370/13 - 15D-ram filtr. viozky (18.09.2013), priprava vzorky na meranie,
vazenie, meranie gama spektra, vyhodnotenie

Zamestnanci — pocet hodin 5 hod
Bena Jozef 2 hod
Fujalova lveta 3 hod

Podpis zhotovitela :

Podpis pracovnika NJF SR :




VUJE, a. s. vqliea

Celkom za september 2013 :
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Vykonneé cinnosti
InZinierske cinnosti :

fragmentacia nasypky predfiltra,

fragmentacia vozikov spod technolog. zariadeni (chladi¢, pec, predfilter),
demontaz technolog. zariadeni (susicka, laboratorna vaha, vibracny mlyn),
dekontaminacia odpadov uréenych na CMP,

nakladanie nafragmentovanych kovovych odpadov do prepravnych paliet 2EM-
01 ¢. 182, ¢. 103

rezanie chladi¢ovych trubiek (redukcia objemu so 4 sudov do 2 sudov),
demontaZz meracich stanic + odbernych miest od komina - obj. 46,

odber vzorky 15D - ram predfiltra (filtracnej vlozky), priprava 5 vzoriek vymurovky
a 2 vzoriek kovového odpadu na separacné stanovenie alfa nuklidov (rozkiad,
gamaspektrometrické analyzy na stanovenie vytaznosti a aktivity)
zacementovanie MEVA suda so $amotovou drtou (Samot. drt - 101,3 kg, vaha
spolu - 340 kg, DP suda - 40 uSv/h, Dp vzorka - 3,4 uSv/h),

meranle a vazenie sudov (MEVA) so sklenenou vatou + hlinikovy plech:

1/SV - OS 4107 R11 (250 nSv/h), SV - 13,9 kg, hl. plech - 6,8 kg,

2/SV - OS 1025 R12 (170 nSv/h), SV - 18,3 kg, hl. plech - 5 kg,

3/SV - OS 0061 R12 (250 nSv/h), SV - 14,1 kg, hl. plech - 9 kg,

4/SV - OS 1003 R12 (300 nSv/h), SV - 15,3 kg, hl. plech - 8 kg,

5/SV - OS 1399 R12 (80 nSv/h), SV - 12,3 kg, hl. plech - 13,2 kg,

6/SV - OS 0059 R12 (300 nSv/h), SV - 14,1 kg, hl. plech - 12,2 kg,

7/SV - OS 1060 R12 (500 nSv/h), SV - 15,7 kg, hl. plech - 10,6 kg,

. 8/SV - OS 1428 R12, SV - 18,5 kg, hl. plech - 1,8 kg,

sud ¢. 20 - OS 0065 R12 s hl. plechom - prelozeny do 8 sudov so skl. vatou,
transport 9 ks MEVA sudov na BSC:
1 VHBO 150 VL 13

2 VHBO 151 VL13

3 VHBO 152 VL 13

4 VHBO 153 VL 13

5 VHBO 154 VL 13
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6 VHBO 155 VL 13
. 7VHBO 156 VL 13
8 VHBO 157 VL 13
9 VHBO 126 SB 13
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Celkom : 525 hod

Podpis zhotovitela :

Podpis pracovnika NJF SR :




