Jadrové a vyrad’ovacia spol. a.s.
Tomasikova 22
821 02 Bratislava

VLASTNE PRACE A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cislo dokladu: 93/04A/2013
2110
1.12.-16.12.

Utvar:
Obdobie:

Zapisand v OR Okres. sudu Bratislava 1, odd.: Sa, viozka ¢. 4649./B

ICO: 35946024
1C DPH: SK 2022036599

DIC: 2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka
Cislo adtu: 2629106127/1100
Konstantny symbol:

Odberatel’

palivom a radiaktivnymi odpadmi

Nérodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym jadrovym

Mierova 19

Bratistava 827 13

ICO 30865433
1Cislo zmlavy 30000170

Cislo ziadosti

04/A/2011/JAVYS, dodatok &. 4

Nazov ziadosti:

Nakladanie s RAQ z vyrad’ovania JE Al

Text - popis realizovanych prac a shuZieb MlJ Mnozstvo | Jednotkovd | Cena celkom
v MJ cena v €/MJ vE

Demontd? a triedenie t 0,000 1425,42 (.00
Fragmentacia t 0,000 241776 0,00
Dekontaminacia t 0.000 6 463.42 0,00
Monitorovanie CMP t 15,233 1019,43 15 528,98
Spracovanie VZT filtrov t (0,582 89 939 44 52 34475
Spolu za prace a sluzby 67 873,73
'lgrﬂohy:

Doklad o vykonani vlastnych prac a sluZieb pri vyradovani JE A1 12/2110/2013

Schvilenie

Priezvisko a meno

ing. Kudia¢ Luboes
veducl odboru
pléan..control.a kalk.

Ing. Siamkova Eiena
vedtci sekcie
ekonomiky

povereny zastupovanim

Ing. Masar Anton
riaditel’ divizie ekonomiky
a sluzieb

Datum

Podpis
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Priloha k podkiadu na fakturaciu k Ziadosti & 04/A/11/JAVYS — dod. & 4 — december / 2013

Zaobchadzanie s RAO — Riadené uvoltiovanie do ZP (demontaZ a triedenie kovovych RAO,
fragmentacia, dekontaminéacia kovovych RAQ, monitorovanie zdekontaminovanych kovovych
odpadov a betdnovej sute)

Kovové RAO st po demontdZi a triedeni spracovdvané na nasledovnych zariadeniach podla
hriibky steny kovového RAQO a podl'a vonkajsich geometrickych rozmerov na nasledovnych
zariadeniach:

Plazmové rezacie NETRAZIP 540 OBl.34; m.¢. 13; PS 001

zariadenie +0,0 m

Hydraulické noznice | US 2/ 600 OBJ.34; m.¢. 13; PS 002
+0,0m

Hydraulické strihadlo | HS 300-1 OBJ.34; m.C. 13; PS 002
+0.0m

Kotitova automaticka | PKA 25A 0OBJ.34; m.¢. 13; PS 602

pila 0,0 m

Univerzalne noznice | NPM 10-A OBJ.34; m.. 13; PS 002
+0,0m

Rucné hydraulické NH1-100 OBJ.34; m.¢. 13; PS 003

noznice +0,0 m

Triedenie materialov | pracovny stdl OBJ.34; mc. 13; PS 003
+0,0m

Otryskavac OPTIMA 0BJ.34; m.c. 13; | PS 007

10-14-T-2/7.5 FM-PLC | +0,0 m

Automaticka MOD 560 CNC 90° OBJ.34; m.c. 13; PS 007

hydraulicka prie¢na +0,0 m

pila

Specilna hydraulicka | MOD 560 A CNC 180° |OBJ.34; m&. 13; | PS 007

pozdizna pila 0,0 m

Velkokapacitna Sdastava 6 ks dekontami- | OBJ.34; m.¢. 13; PS 24

dekontaminaéna linka | na¢nych vani +0,0 m

Po fragmentacii st kovové RAO dekontaminované na velkokapacitnej dekontaminaénej linke
v obj. 34 (mokré dekontaminacia — chemicka, ultrazvukova a elektrochemicka). Pracovisko suchej
dekontaminécie - otryskdvad je uvedené vyssie.

Kovové RAO po dekontamindcii st merané technikom radialnej bezpe&nosti a podla vysky
zvySkovej kontaminécie sa vratia na opétovni dekontaminaciu alebo st skladované v sudoch na
d’alsie spracovanie (predpokladame pretavbu). Kovové RAO z CMP, ktoré nevyhovuju limitom
pre uvolnenie do ZP st bud’ pretriedené (v pripade drobnych &asti), alebo si skladované v sudoch
na d’alie spracovanie ( opatovnu dekontaminaciu, alebo pretavbu ).

V mesiaci december r. 2013 neboli spracovavané kovové RAQ, ktoré vznikli demontazou jadrovo-
energetickych zariadeni v JE A-1 v obj. &. 28, 30, a 32. (Odpady st odoberané aj z poévodnych zasob).



Pri pracach s kovovymi RAO z JE A-1 v decembri bolo vytriedené 0,0 kg kovovych RAO.

V decembri r. 2013 bolo nafragmentované celkom 0,0 kg kovovych RAO.

Celkovo z triedenia a fragmentacie kovovych RAO v decembri r. 2013 bolo 0.0 kg kovovych RAO
ulozené do 0 ks 4 200 dm’ sudov a odovzdané na uloZenie do certifikovaného skladu RAO (odovzdane
pracovnikom odb. 2310 ).

Z vytvorenych nafragmentovanych kovovych RAQ v mesiaci december 1. 2013 bolo zdekontamino-
vane 0,0 kg kovovych RAO.

V mestaci december r. 2013 bolo na CMP mwonitorované z vyrad'ovania JE A — 1 beténova sut),
nerezova ocel a uhlikatd ocel’, nebola monitorovana. ,

V decembri r. 2013 bolo zmonitorované celkom (vratane zo zasob) 15 233,0 kg, beténovej sute, pricom
pre vyvoz do Zivotného prosiredia vyhovelo 14 340.0 kg. '

JAVYS, a. s,
11.12.2013

Vypracoval: Ing. Dudovit Zavodsky
Specialista spracovania RAO



Priloha k podkladu na fakturdciu k Ziadosti & 04/A/11/JAVYS - dod. & 4 — december
r. 2013

Zaobchadzanie s RAO — Riadené uvoliiovanie do ZP ( spracovanie pouZitych vzduchotech-
nickych fikirov { VZT ) z vyradovania A — 1.

Pouzité VZT filtre z JE A — 1 st po opotrebovani a vymene spracovavané na linke pre spraco-
vanie uvedenych VZT filtrov podla velkosti ddvkového prikonu.

Zariadenia linky sa nachadzaj v obj. €. 32, m. ¢. 55, podlaZie 0,0 m. Ide o nasledujtGce zaria-
denia :

- vynaSaci dopravnik

- drvic 1

- vibra¢ny podavac

- magneticky separdtor

- reverzneé dopravniky 1 a 2

-drvic 11

- miefac

- davkovacie zariadenie

- ruéné zvaracka PE vreciek

- §ikmé dopravniky ( 2 ks )

- separator hlinika

- sudy na Zelezo, hlinik, drvinu

Prisludné pouzité VZT filtre sl na linke spracovivané postupne po 1 kuse, pricom obslu-
ha zvoli vopred reZim spracovania podl'a toho aky typ pouZitého VZT filtra ide na spraco-
vanie ( na lisovanie, na spalenie, na separator hlinika atd’ ), a cely proces je potom riadeny uz
cez riadiaci systém SIMATIC 7.

Vzniknuta drvina z kazdého spracovaného VZT filtra je balend do PE sa¢kov ( v pripade,
Ye vysledny produkt ide na spalenie ), resp. do 4 200 dm® sudov ( v pripade, ze vysledny
produkt ide na lisovanie ), zmerand technikom radia¢nej bezpeCnosti a pripravena na d'al'Sie
spracovanie ( transport na BSC, resp. do certifikovaného skladu RAO v JAVYS, a. s.), podla
toho akeé boli vol'né kapacity pre spracovanie uvedené¢ho RAO na BSC.

V mesiaci december r. 2013 boli spracovavané pouzité VZT filtre z JE A — 1. Celkom bolo
spracované 582,0'kg pouZitych VZT filtrov, (predstavuje to 33 kusov pouzitych VZT filtrov).

JAVYS, a. s.
10.12. 2013

A K

Vypracoval: Ing. Cudovit Zavodsky
§pecialista spracovania RAO



Priloha k podkladu na fakturiciu k Ziadosti & 04/A/2011/JAVYS — dod. & 4 — december r. 2013

Zaobchddzanie s RAO — Riadené uvoltiovanie do 7P - spracovanie pouzitych elektrickych kéblov
zvyradovania A — 1. Pouzité elektrické kéble zJE A - 1 si po opotrebovani a demontazi
spracovavané na linke pre spracovanie pouzitych elektrickych kablov vramci PS 008 podla PP
10 — TPP - 808. Zariadenia linky sa nachiddzaji v obj. & 34, m. & 13, podlazie 0,0 m. Ide
o nasledujiice zariadenia :

- odblankovavaci stro] BOBR I

- odblankovavaci stroj BOBR 11

- drvicka kablov GUIDETTI SYNCHRO 415 C
- hydraulické noZnice na elektrické kable

~ kovové prepravky na elekirické kable — 6 ks

- sudy na med, hlinik, drvinu zumelej hmoty ana oddelent izolaciu (umeld hmotu) zo
spracovanyvch elektrickych kablov,

Pouzite elektrické kable prevzaté na spracovame od jednotlivych producentov na JE A — 1 si1 strihané
na dizku do 0,7 — 1,0 m, nasledne premerané TRB a podFa kontamindcie st vytriedené na &isté
a kontaminované do 3000 Bg/cm’. Kontaminované elektrické kable si rudne dekontaminované
handrami namoéenymi v predpisanom dekontaminaénom roztoku, opit premerané na kontaminaciu
TRB a v pripade, Ze konce kablov si edte kontaminované, tie sa odstrihnd hydraulickymi noznicami.
Nedekontaminovatelné kéble a odstrihnuté konce kablov st ukladané do 4 200 dm’ suda, ktory sa po
naplneni ozna¢i, zaeviduje v ARSOZ RAO, premeria na gamascanneri a odovzda pracovnikom odb.
2310, ktori zabezpecia jeho ulozenie do dodasného skladu RAQ v obj. & 32.

V3etky kable po premerani a vytriedeni sa podrobia odblankovaniu — odstraneniu vrchnej izolacie na
zariadeni BOBR 1. Na zariadeni BOBR Ii sa odstrani izolacia z povrchu jednotlivych elektrickych
vodicov, ktorych vonkajdi priemer Je vaca{ ako 3,0 mm. Vydistené elektrické vodice od umelej hmoty

— izolacie, st ukladané do 200 dm’ suda, ktory po rucnom premerani TRB je transportovany na CMP.
V pripade vyhovujiicich hodnét pre uvolnenie do ZP je sud odovzdany pracovnikom odboru 6130,
ktory zabezpefia uvolnenie kovu zelektrickych kéblov na recyklaciu do ZP. Umeld hmota
z elektrickych kéblov je ukladana do 200 dm® sudov a je odovzdand pracovnikom odboru 2310, ktori
zabezpedia jeho uloZenie do certifikovaného skladu RAO v JAVYS, a. s. v obj. &. 32,

V pripade, 7e sa vyskymnu elektrické kible s vonkaj$im priemerom mensim ako 3,0 mm, tieto sa po
odblankovani na zariadeni BOBR I vkladané do drvi¢ky kablov, ktord zabezpedi ich podrvenie,
vytriedenie na prislusny kov (med, alebo hlinik) aumeld hmotu. DalSie spracovanie takto
vytriedenych materialov je podobné ako pri elektrickych kablov s priemerom nad 3,0 mm.

V mesiaci december r. 2013 neboli na zariadeniach PS 008 spracovévané Ziadne pouZité medené ani
hlinikové elektrické kdble. Celkom bolo spracované 0,0 kg pouZitych elektrickych kablov
Uvedenymi pracovaymi {innostami sa ziskalo 0,0 kg umele] hmoty zodstrinenej izolacie na
elektrickych kabloch a 0,0 kg &istej medi.

JAVYS, a. s.
10. 12. 2013

Vypracoval: Ing. Ludovit Zavodsky
$pecialista spracovania RAQ



